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续上表

检出限仪器设备名称及编号检测项目 分析方法及来源

工业企业
工业企业厂界环境噪声排放标准 AWA6228+多功能噪声

厂界环境 分析仪 CB-09-01GB 12348-2008
噪声

752 紫外可见分光水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法
0.01mg/L*硫化物

光度计 H514HJ 1226-2021

5110ICP-OES电感耦合
空气和废气 颗粒物中金属元素的测定

0.1mg/m³*锌 等离子体发射光谱仪
电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015 H273

*由于自身无相应资质认定许可技术能力，本批次样品中硫化物、锌及其化合物项目外包给宁波远大检测技术

有限公司检测(CMA161120341379), 检测结果由宁波远大检测技术有限公司提供。

评价标准

《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)

限值 (mg/L)
污染物排放监控位置污染物项目

间接排放

苯 0.2

甲苯 0 .2

邻二甲苯 0.6

间二甲苯 0.6

企业废水总排放口对二甲苯 0.6

0.6乙苯

挥发酚 0.5

石 油类 20

硫化物 1 .0

《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996) (单位： mg/L, pH 值无量纲)

五日生化需
悬浮物*氨氮 *总磷项目 化学需氧量pH值

氧量

三级标准 35 8 .0 500300 4006～9

备注： 氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB 33/887-2013)中的间接排放限值。

《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 单位： (mg/m3)

限值含义 无组织排放监控位置特别排放限值污染物项目

监控点处1h平均非甲烷 总烃 在厂房外设置监控点6
浓度值NMHC










